KARTA CHARAKTERYSTYKI

DREUMEX SOLVENT SL

Data wydania 07.04.2009 Data aktualizacji 28.04.2009
Karta Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego jest zgodna z Rozporzgdzeniem WE 1907/2006 z 18.12.2006 - REACH

1. IDENTYFIKACJA PREPARATU | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

Nazwa produktu: DREUMEX SOLVENT SL
Zastosowanie: Srodek odttuszczajacy do wykorzystania profesjonalnego.
Producent: DREUMEX b. v.

Dommelstraad 1 , 5347 JK Oss
PO. Box 681 5340 AR Oss The Netherlands
Tel.0412-406506, Fax. 0412-406509

Dystrybutor: SOKO International Polarczyk Tober Sp. J.
ul. Parzniewska 2, 05-800 Pruszkéw

Tel. + 22 759 60 72, fax. +22 7286595
soko@soko.pl

Telefon alarmowy: 022-728-30-85 — godz. 8.00 — 16.00

+48 58 34928 31, +48 1264687 06, + 4861848 10 11, + 48 22 619 66 54 wew. 1240
Osrodki, Centra i Biura Informacji Toksykologicznej odpowiedzialne za kontrole zatruc¢

2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
Preparat szkodliwy.

ZAGROZENIA DLA ZDROWIA CZLOWIEKA

Dziata szkodliwie, moze powodowa¢ uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia. Powtarzajgce sie narazenie moze
powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Preparat nie zawiera sktadnikow sklasyfikowanych jako niebezpieczne dla srodowiska.

ZAGROZENIA FIZYCZNE/CHEMICZNE

We wiasciwym stosowaniu nie stwarza dodatkowych zagrozen fizycznych i chemicznych.

3. SKLAD/INFORMACJE O SKLADNIKACH

Niebezpieczne sktadniki preparatu:

Nazwa / rodzaj zwigzku Nr CAS Nr WE Zawirtosc Klasyfikacja
%o symbole zwroty
Destylaty lekki obrabiana 64742-47-8 | 265-149-8 50-100 Xn R-65, R-66
wodorem

4. PIERWSZA POMOC

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA

Zdjg¢ zanieczyszczong odziez, umy¢ zabrudzong skore wodg z mydtem, sptuka¢ doktadnie woda, w przypadku
pojawienia sie podraznienia, pecherzy, rumieni, skontaktowac¢ sie z lekarzem.

W PRZYPADKU KONTAKTU Z OCZAMI

Przeptuka¢ oczy przez kilkanascie minut (ok. 15) duzg iloscig wody, trzymajgc powieki szeroko rozwarte. Unikaé
silnego strumienia, ze wzgledu na niebezpieczenstwo uszkodzenia rogowki, natychmiast skontaktowaé sie
z lekarzem.

NARAZENIE INHALACYJNE
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W razie zawrotow gtowy lub nudno$ci wyprowadzi¢ poszkodowanego na sSwieze powietrze, w razie braku szybkiej
poprawy zasiegng¢ porady lekarza.

W PRZYPADKU POLKNIECIA

Natychmiast wyptuka¢ usta woda, poda¢ do wypicia wode, nie wywotywaé wymiotow, zasiegng¢ porady lekarza.

5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

PODSTAWOWE ZASADY POSTEPOWANIA

Produktu nie wolno poddawac spalaniu. W trakcie pozaru mogg uwalnia¢ sie pary zdolne do tworzenia z powietrzem
mieszanin wybuchowych. Pojemniki znajdujgce sie w strefie pozaru chtodzi¢ rozproszonym strumieniem wody, o ile
jest to mozliwe usung¢ ze strefy zagrozenia. Nie nalezy przebywac¢ w strefie pozaru bez odpowiedniego ubrania
odpornego na dziatanie chemikaliéw oraz aparatu do oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie dopuszczaé
do przedostania sie wody gasniczej do wod powierzchniowych, gruntowych i kanalizaciji.

ZALECANE SRODKI GASNICZE

Piana alkoholoodporna lub suche proszki gasnicze, dwutlenek wegla (gasnica sniegowa), piasek lub ziemia.
Stosowac metody gasnicze odpowiednie do warunkéw otoczenia.

NIEODPOWIEDNIE SRODKI GASNICZE

Silny strumier wody, unikaé stosowania halonéw, aby nie skazac $rodowiska.

Srodki ochrony indywidualnej dla strazakéw: w przypadku pozaru w zamknietym pomieszczeniu nalezy stosowaé
odziez ochronng i aparat oddechowy na sprezone powietrze.

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

Zawiadomi¢ o awarii odpowiednie stuzby. Usung¢ z obszaru zagrozenia osoby niebiorgce udziatu w likwidacji awarii.
INDYWIDUALNE SRODKI OSTROZNOSCI

Zadba¢ o wystarczajgce wietrzenie, stosowaé rekawice ochronne z kauczuku butylowego, gumy nitrylowej lub
neoprenu, stosowaé¢ kauczukowe obuwie ochronne oraz ubranie ochronne, stosowaé okulary ochronne lub maske
zabezpieczajgcg twarz w przypadku mozliwosci rozchlapywania roztworu produktu. Nie wdychaé par produktu.
Stosowac indywidualng ochrone drég oddechowych.

OCHRONA SRODOWISKA

Zapobiegaé rozprzestrzenianiu sie oraz przedostaniu do kanalizacji i zbiornikéw wodnych poprzez tworzenie barier
z materiatdow wigzacych ciecze (piasek, ziemia), poinformowac¢ wtadze lokalne w przypadku niemoznosci zapewnienia
ochrony.

METODY USUWANIA ZANIECZYSZCZEN

Usuwacé poprzez zebranie na materiale absorpcyjnym (piasek, trociny, ziemia okrzemkowa, absorbent uniwersalny),
zanieczyszczony materiat umiesci¢ w odpowiednio oznakowanych pojemnikach w celu utylizacji zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Punkt 13 karty.

7. POSTEPOWANIE Z PREPARATEM | JEGO MAGAZYNOWANIE

POSTEPOWANIE Z PREPARATEM

StosowacC tylko w pomieszczeniach dobrze wentylowanych, nie magazynowaé¢ w szczelnych zamknietych
pomieszczeniach. Unika¢ kontaktu z oczami. Unikaé przedtuzonego lub powtarzajgcego sie kontaktu ze skoérg. Unikaé
rozchlapywania. Unika¢ wdychania stezonych par preparatu. Unikaé zrédet zaptonu, podwyzszonej temperatury,
gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Do wszystkich specyficznych rekomendacji kontrolowania zagrozen
przeprowadzi¢ ocene ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w celu ustalenia srodkéw zaradczych witasciwych dla
konkretnych warunkéw pracy.

MAGAZYNOWANIE

Przechowywa¢ w chlodnym (temperatura magazynowania <50 °C), suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu
w prawidiowo oznakowanym szczelnie zamknietym oryginalnym pojemniku. Jezeli przepakowanie jest konieczne,
upewnic sie czy nowe opakowanie jest odpowiednie dla rodzaju produktu. Unika¢ bezposredniego dziatania promieni
stonecznych i zrodet ciepta, gorgcych powierzchni i otwartego ognia. Magazynowaé z dala od silnych $Srodkow
utleniajgcych.
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8. KONTROLA NARAZEN | SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

DZIALANIA ORGANIZACYJNE (TECHNICZNE): niezbedne jest stosowanie wentylacji miejscowej wywiewnej, oraz
wentylacji ogdlnej pomieszczenia. Instalacje wentylacyjne muszg odpowiada¢ warunkom ustalonym ze wzgledu na
niebezpieczenstwo pozaru lub wybuchu.

STOSWJ REKAWICE
OCHRONNE

OCHRONA INDYWIDUALNA:

uzywac rekawic ochronnych odpornych na dziatanie chemikaliéw wykonanych z kauczuku butylowego (grubosé >=
0,36mm, czas przejscia > 480min.), gumy nitrylowej (grubo$é >= 0,38mm, czas przejscia > 480min.), neoprenu
(grubos¢ >= 0,65mm, czas przejscia > 240min). Nie stosowaé rekawic wykonanych z naturalnego lateksu.
W przypadku mozliwosci rozchlapywania produktu stosowac¢ okulary ochronne lub maske zabezpieczajgcg twarz.
Unika¢ wdychania par produktu. W warunkach niedostatecznej wentylacji stosowa¢ ochrone drog oddechowych
skompletowang z filtrem i pochtaniaczem par P2-B. Ubranie ochronne i bielizne robocza pra¢ regularnie.

Materiat z jakiego wykonane s3 rekawice:

Wybér odpowiednich rekawic nie zalezy jedynie od materiatu, ale tez od marki i jakosci i roznic wynikajgcych z réznic
producentéw. Jesli produkt jest przygotowany z réznych substancji, odporno$¢ materiatu, z ktérego sg rekawice nie
moze by¢ okreslona od zaraz a dopiero po przeprowadzeniu testéw. Doktadny czas zniszczenia rekawic musi by¢
ustalony przez producenta.

Ochrona oczu: zaleca sie stosowanie okularow ochronnych przy przelewaniu preparatu.

W sytuacji awaryjnej stosowaé¢ $rodki ochrony indywidualnej o najwyzszej zalecanej klasie ochrony: odziez
gazoszczelng powlekang materiatami niegumowymi (neopren), z izolujgcym sprzetem ochrony ukfadu oddechowego
(aparat powietrzny butlowy lub wezowy).

Dzialania organizacyjne majace na celu kontrole narazenia srodowiska

Nie dopuszczac do rozprzestrzeniania sie w srodowisku i przedostania sie do kanalizaciji i ciekéw wodnych.

9. WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE

DANE OGOLNE
Wyglad Ciecz
Kolor zgodny ze specyfikacjg
Zapach Nie perfumowany, specyficzny dla produktu.

DANE TECHNICZNE

Punkt wrzenia / zakres wrzenia >100 °C
Temperatura zaptonu 70 °C
Samozapton >200 °C
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Niebezpieczenstwo wybuchu DGW - 0,6%, GGW - 7,0%
Gestos¢ 0,800 kg/I

10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC

Stabilnosé:

Produkt stabilny w normalnych warunkach.

Materialy i warunki, ktérych nalezy unika¢ :

Unika¢ kontaktu z silnymi srodkami utleniajgcymi. Chroni¢ przed dziataniem promieni stonecznych, unika¢ otwartego
ognia i zrédet zaptonu. Nie mieszaé z innymi detergentami.

Niebezpieczne reakcje i produkty rozktadu:

Tlenki wegla.

11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

SKUTKI TOKSYCZNEGO DZIALANIA NA ZDROWIE CZLOWIEKA

Nie przeprowadzono szczegétowych badan preparatu. Ze wzgledu na zawartos¢ skladnikow preparat jest
niebezpieczny dla zdrowia ludzi. Preparat szkodliwy. Dziata szkodliwie, moze powodowaé uszkodzenie ptuc
w przypadku potkniecia. Powtarzajgce sie narazenie moze powodowaé wysuszanie lub pekanie skory.

DROGI NARAZENIA | OBJAWY NARAZENIA BEZPOSREDNIE | OPOZNIONE

Uktad oddechowy. Wdychanie par moze powodowa¢ podraznienia bton sluzowych nosa, jamy ustnej i dalszych
odcinkéw ukfadu oddechowego. Nadmierna ekspozycja moze powodowaé nudnosci i wymioty.

Przewdd pokarmowy. Podraznienia chemiczne bton sluzowych jamy ustnej, przetyku i dalszych odcinkéw ukfadu
pokarmowego, objawy zatrucia pokarmowego, po wchitonieciu — nudnosci, wymioty, bole brzucha, bdle i zawroty
gtowy nudnosci i wymioty. Spozycie duzych iloSci preparatu moze prowadzi¢ do uszkodzenia narzgdow
wewnetrznych. Moze powodowaé uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia.

Kontakt z oczami. Moze powodowac¢ podraznienia w wyniku bezposredniego narazenia — kontaktu.

Kontakt ze skérg. Moze powodowaé delikatne podraznienia. Ze wzgledu na witasciwosci odttuszczajgce preparat,
w wypadku bezposredniego, czestego, powtarzajacego sie narazenia moze powodowaé wysuszanie lub pekanie
skory.

OSTRA TOKSYCZNOSC

Brak danych.

12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Preparat nie sklasyfikowany jako niebezpieczny dla Srodowiska. Nie zawiera skfadnikow sklasyfikowanych jako
niebezpieczne dla Srodowiska. Nie nalezy dopuszcza¢ do przedostania sie do wod powierzchniowych, gruntowych
i kanalizaciji.

EKOTOKSYCZNOSC

Brak danych

BIODEGRADOWALNOSC

Ulega biodegradacii.

BIOKUMULACJA

Brak danych.

13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Utylizacja odpadéw i opakowan jednorazowych powinny sie zajaé wyspecjalizowane firmy, sposéb utylizacji
odpadow nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi terenowo wydziatem ochrony srodowiska.

Pozostatos¢ skladowaé w oryginalnych pojemnikach. Utylizowaé zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami. Puste,
opréznione opakowania nalezy poddac utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami lub dostarczy¢ na odpowiednie
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wysypisko $mieci. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r w sprawie katalogu odpadéw
(DZ.U. Nr 112, poz. 1206).

Kody odpadow : 07 01 04 — inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste, 15 01 02
— opakowania z tworzyw sztucznych.

Przepisy wspoélnotowe w sprawie odpadow:

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpaddéw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpadow
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpaddéw, OJ Nr L 226/3 z 6
wrzesnia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

Preparat nie podlega specjalnym przepisom transportowym.

15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

OZNAKOWANIE PREPARATU ZAWIERA

Dane dotyczace: producenta/dystrybutora — pkt. 1 karty

Nazwe produktu: DREUMEX SOLVENT SL

Przeznaczenie: Srodek odtluszczajgcy do wykorzystania profesjonalnego
Sktadniki niebezpieczne: destylaty lekkie obrabiane wodorem

Oznakowanie:

Xn- preparat szkodliwy

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:
R - 65 — dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potknigcia
R - 66 — powtarzajgce sie narazenie moze powodowac¢ wysuszanie lub pekanie skory.

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

S — 23 - nie wdycha¢ par produktu.

S — 24 — unika¢ zanieczyszczenia skory.

S — 36/37- nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i odpowiednie rekawice ochronne.

S — 62 — w razie potkniecia nie wywotywaé wymiotéw; niezwtocznie zasiegng¢ porady lekarza i pokaza¢ opakowanie
lub etykietke.

PRZEPISY PRAWNE

1. Rozporzagdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen, stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

2. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001r. o substancjach i preparatach chemicznych (DZ.U. Nr 11, poz. 84 z pdzn.
zm.)

3. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéw chemicznych (DZ.U. Nr 171 poz. 1666 z pézn. zm.).

4. Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2008r nr 1278/2008 (GHS) — (art. 55,
zat. VI, tab. 3.2).
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11.

12.

13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2009r w sprawie oznakowania opakowan substanc;ji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektorych preparatow chemicznych. (DZ.U. Nr 53, poz.
439).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 kwietnia 2004r w sprawie okreslenia wzoréw oznakowania
opakowan (DZ.U. Nr 94, poz. 927).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2004r w sprawie substancji niebezpiecznych i
preparatéw niebezpiecznych, ktérych opakowania zaopatruje sie w zamkniecia utrudniajgce dostep przez
dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzezenie o niebezpieczenstwie (Dz. U. 128 poz. 1348)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 lipca 2004r w sprawie ograniczen, zakazéw lub
warunkow produkcji, obrotu lub stosowania substanciji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz
zawierajgcych je produktéw (DZ.U. Nr 168, poz.1762 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach (DZ.U. Nr 62 poz. 628 z p6zn. zm.

. Ustawa z dnia 11 maja 2001r o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (DZ.U. Nr 63, poz. 638 z p6zn.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$énia 2001r w sprawie katalogu odpadéw (DZ.U. Nr 112,
poz. 1206).

Dyrektywa Rady Nr 75/442/EEC w sprawie odpadodw, Dyrektywa Rady Nr 91/689/EEC w sprawie odpaddéw
niebezpiecznych, Decyzja komisji Nr 2000/532/EC z 3 maja 2000r podajgca wykaz odpadéw, OJ Nr L 226/3 z
6 wrzesénia 2000r, wraz z decyzjami zmieniajgcymi.

Ustawa z dnia 28 pazdziernika 2002r o przewozie drogowym towaréw niebezpiecznych (DZ.U. Nr 199, poz.
1671 z pézn. zm.)

Oswiadczenie Rzadowe z dnia 16 stycznia 2009r w sprawie wejscia w zycie zmian w zatgczniku A i B Umowy
europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957r (DZ.U. Nr 27, poz. 162).

Przepisy ADR — stan prawny od 1 stycznia 2009r.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29 listopada 2002r w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (DZ.U. Nr 217, poz.
1833 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004r w sprawie substancji, preparatéw, czynnikéw lub
procesow technologicznych o dziataniu rakotwoérczym lub mutagennym w Srodowisku pracy (DZ.U. Nr 280,
poz. 2771 z pézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004r _w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86)
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2003r w sprawie substanciji stwarzajgcych szczegéine
zagrozenie dla srodowiska (DZ.U. Nr 217, poz.2141).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu o$rodkéw toksykologicznych odpowiedzialnych za
kontrole zatru¢ produktami biobdjczymi oraz podmiotéw odpowiedzialnych za zgtaszanie zatrué¢ (DZ.U. Nr
161, poz. 1143).

16.

INNE INFORMACJE

OPIS SYMBOLI | ZWROTOW ZAGROZENIA WYSTEPUJACYCH W POWYZSZYCH PUNKTACH

Xn — substancja / preparat szkodliwy;

R - 65 — dziata szkodliwie, moze powodowac uszkodzenie ptuc w przypadku potkniecia

R - 66

— powtarzajgce sie narazenie moze powodowac wysuszanie lub pekanie skory.

KARTA CHARAKTERYSTYKI — DREUMEX SOLVENT SL

Wydanie z 07.04.2009
Aktualizacja 28.04.2009
Zaktualizowane punkty karty 1,2,8,15,16

Dokonano przeglgdu wszystkich dziatéw Karty Charakterystyki zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami.
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W pkt. 1 podano dane teleadresowe dystrybutora i okreslone przepisami numery telefonéw alarmowych.

Pkt. 2 otrzymat brzmienie zgodne z zapisami zat. Il do Rozporzadzenia WE 1907/2006 z 18.12.2006r.

W pkt. 8 wskazano konkretne srodki ochrony indywidualne;.

W pkt. 15 podano polskie przepisy prawne oraz niektére przepisy unijne.

Punkty 15 i 16 otrzymaly brzmienie zgodne z zapisami Zat. |l do Rozporzadzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).

TELEFONY ALARMOWE ZE WZGLEDU NA PODZIAL TERYTORIALNY

Centrum Informacji Toksykologicznej |1 Klinika Chorob Wewnetrznych i Ostrych Zatru¢ Akademia Medyczna
w Gdansku

( wojewodztwa: pomorskie, zachodniopomorskie, warminsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie)

Tel. + 48 58 349 28 31

Osrodek informacji Toksykologicznej Klinika Toksykologii Collegium Medicum UJ,

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera

(wojewodztwa: matopolskie, podkarpackie, slaskie, swietokrzyskie)

Tel. + 48 12 646 87 06

Osrodek informacji Toksykologicznej Oddziat Toksykologii i Choréb Wewnetrznych ZOZ Poznan-Jezyce
Szpital im. Franciszka Raszei

(wojewddztwa: wielkopolskie, dolnoslgskie, lubuskie, opolskie)

Tel. + 48 61 848 10 11

Biuro Informacji Toksykologicznej Ill Oddziat Wewnetrzny z Pododdziatem Toksykologii Szpital Praski
p.w. Przemienienia Panskiego, Warszawa

(wojewodztwa: mazowiecki, tddzkie, podkarpackie, lubelskie)

Tel. + 48 22 619 66 54 wew. 1240

MATERIALY ZRODLOWE

Przepisy prawne przytoczone w pkt. 15 karty

Zat. Il do Rozporzgdzenia (WE) 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r (REACH).
Poradnik przygotowany przez ekspertéw austriackich w ramach projektu TRANSITION FACILITY 2004/016-829.02.01
— Przygotowanie do wdrozenia pakietu legislacyjnego REACH.

Informacje Biura do Spraw Substancji i Preparatow Chemicznych, Gtéwnego Inspektora Sanitarnego, Instytutu
Medycyny Pracy im. prof. J. Nofera, Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Srodowiskowego.

Karty charakterystyki producenta preparatu - DREUMEX SOLVENT SL.

Informacje zawarte w karcie charakterystyki dotyczg wytgcznie preparatu wymienionego w tytule. Dane zawarte
w karcie nalezy traktowac¢ wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania produktu DREUMEX SOLVENT SL.
Poniewaz warunki magazynowania, transportu i stosowania sg poza naszg kontrolg, nie mogg stanowi¢ gwaranciji
w sensie prawnym. W kazdym przypadku nalezy przestrzega¢ przepisow ustawowych i ewentualnych praw osob
trzecich. Karta nie stanowi oszacowania zagrozen w miejscu pracy. Produktu nie nalezy wykorzystywac¢ do innych
celéw niz podane w punkcie 1 bez uprzedniej konsultacji z firmg SOKO International Polarczyk Tober Sp. J.

Opracowano w SPIN-DORADZTWO www.spin-doradztwo.pl dla SOKO International Polarczyk Tober Sp. J.
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